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1. Lage

Das kleine Waldgebiet Hohholz liegt stdlich des Ortes Forsting in der Gemeinde Polling. Der
Bereich grenzt an die Gemeinden Garching a.d. Alz im Osten und Engelsberg im Suden.
Norddstlich davon liegt der bestehende Brunnen Mauerberg, der von der Gemeinde Gar-
ching zur Versorgung des Ortsteiles Mauerberg betrieben wird.

Der Mornbach ist hier noch ein kleiner Bach, der vom oberflachennahen Grundwasser ge-
speist wird. Das Moérnbachtal quert den Bereich von Stiidwesten nach Nordosten. Im Bereich
Mauerberg hat es eine Breite von etwa 400 — 500 m und wird nach Siiden hin immer schma-
ler, nach Norden 6ffnet es sich zu einer breiten und verzweigten Bachlandschaft. Das Tal hat
sich etwa 30 m in das umgebende Gelande - Plateau eingetieft. Stidwestlich davon liegt der

Eigelwald, der in den Unterlagen als Nr. 14 behandelt wird.
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Abbildung 1: Lageplan Untersuchungsbereich Hohholz bei Mauerberg
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Das Umfeld und die Landschaft nach Siden hin sind gepragt von verstreuten Einzelanwesen

und Weilern mit intensiv betriebenen landwirtschaftlichen Anwesen.

2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Bereich wird bisher von 6ffentlicher Seite nur der Brunnen von Mauerberg durch die
Gemeinde Garching a.d. Alz betrieben. In dem Umfeld liegen auch einige private Einzelwas-

serversorgungen, die mengenmalfig kaum ins Gewicht fallen werden.

Brunnen Br. Mauerberg

Momentanentnahme | 5 I/s

Tagesentnahme 20 mé/d

Jahresentnahme 3.000 m3/a

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Das Hohholz liegt im Bereich eines grof3en riReiszeitlichen Schotterfeldes (Hochterrasse),
das etwa auf einer Linie Engelsberg - Taufkirchen beginnt und an den Innterrassenschottern
im Norden an der Linie Oberflossing, Polling und TuRling endet. Im Siden der Hochterrasse
liegen rieiszeitliche Moranenablagerungen.

Die Schotter der Hochterrasse sind von einer unterschiedlich machtigen Lésslehmauflage
bedeckt. Angaben zur Machtigkeit dieser Losslehmauflage liegen leider nicht vor, erfah-
rungsgemal betragt sie etwa 2 - 6 m.

Die Hochterrasse ist von Schmelzwasserrinnen von Stiden nach Norden gegliedert. In den
Rinnen liegen grundwassergespeiste Bache (Frauendorfer Bach, Griinbach, Mérnbach).

Die Schotter haben eine Machtigkeit von etwa 40 m auf der Hochterrasse (Profil 5) und etwa
27 m im Mérnbachtal auf Hohe Mauerberg.

Unter der Schotterauflage bilden die Tonmergel der Oberen SiiRwassermolasse (OSM) eine
durchgehende grundwasserstauende und stockwerkstrennende Schicht. Uber die Reliefaus-
bildung dieses Stauers ist wenig bekannt. Zwischen Mauerberg und Unterneukirchen/Hart
vermutet das Hydrogeologische Fachbiro HydroConsult aufgrund seiner Erkundungen in
2014 zur Wassergewinnung der AlzChem in Hart einen unterirdischen Hohenriicken der
Oberen SuRwassermolasse (OSM). Er teilt den von Siiden kommenden Grundwasseran-
strom: die Teilstrome werden nach Westen bzw. nach Osten abgelenkt [1]

Die stauende Schicht liegt im Profil 4 (bei Berger a. d. Leiten) tiefer als im Profil 6 im Morn-
bachtal, d. h. vermutlich lasst die oberflachliche Rinnenausbildung nicht auf Strukturen in den
tertidren Schichten rickschlie3en.



4. Hydrogeologische Kennwerte
FlieRrichtung, Grundwassergefalle

Abbildung 2: Hohholz Grundwassergleichen studdstlich nach Obermeyer 1993 [2]

Entsprechend den vorliegenden Unterlagen ist von einer GrundwasserflieRrichtung etwa pa-
rallel zu der Eintiefung des Mérnbachtales aus dem Siidwesten auszugehen.

Zwischen den Ortschaften Ohni auf Hohe des Eigelwaldes und Asbach sudlich des Hohhol-
zes féllt das Grundwasser auf einer Strecke von 2625 m von 445 auf 436 mUNN [2]. Das

Grundwassergefélle betragt etwa 3,4 %o.
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Abbildung 3: Hohholz Grundwassergleichen stdwestlich (Quelle: BGU 1991 [2])



Méachtigkeit des Aquifers

Fur das Hohholz selbst liegen keine Bohrungen vor. Insgesamt fehlen westlich des Moérn-
bachtales verwertbare Bodenaufschliisse. Vermutlich liegen hier aber ganz ahnliche Verhalt-
nisse vor wie ostlich davon. Die Grundwasserméchtigkeit dirfte daher im Hohholz wie im

Moérnbachtal (Profil 6) und dstlich davon (Profil 4) bei etwa 30 m liegen.
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Abbildung 4: Bohrprofil 6stlich von Mauerberg (Profil 4)

Durchlassigkeitswerte der wassergeséttigten Zone

Fur den Bereich Hohholz liegen keine Pumpversuche oder Auswertungen zur Bestimmung
der Durchlassigkeiten vor.

Erfahrungsgemarn sind die Hochterrassenschotter sehr gut durchlassig. Zur Abschéatzung
kénnen die Pumpversuchsergebnisse aus dem Brunnen Dobl 2 (bei Engelsberg) oder von
den Brunnen in Unterneukirchen herangezogen werden. Diese Brunnen erschliel3en ahnli-
che Hochterrassenschotter aus der Rifl3eiszeit. Fiir den Brunnen Dobl 2 wird im Gutachten
von Dr. Schott & Partner ein krWert von 3,7 *10° m/s angegeben [3]. Fir die Brunnen in
Unterneukirchen wird ebenfalls eine Durchléassigkeit von 3,710 m/s ermittelt (siehe Gutach-
ten IGWA vom 28.05.2011 [4]).

Fur die temporare Grundwasserabsenkung zur Verlegung der Erdgashochdruckleitung Mo-

naco nordlich des Brunnens Mauerberg wurden von IFB Eigenschenk Durchlassigkeiten
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durch Pumpversuche an Grundwassermessstellen ermittelt. Diese lagen bei 5*10* bis 4*103
m/s (IFB Eigenschenk 23.04.2018 [5]).

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

In den Hochterrassenschottern steht am Hohholz ein geschéatztes Einzugsgebiet von etwa 10
kmz2 zur Verfugung. Das Grundwasservorkommen erstreckt sich jedoch noch weiter nach
Suden in die Mordnenlandschaft hinein, so dass auch ein grol3eres Bilanzgebiet darstellbar

ist.

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 200 und 600 mm/a, im Mittel bei etwa 350 mm/a
(entspricht 11 I/s*km?). In dem Einzugsgebiet auf der Hochterrasse werden daher etwa 3,5
Mio. m3 Grundwasser neu gebildet. Unter Ansatz des vermutlich weiteren Einzugsgebietes

Richtung Siden ware voraussichtlich ein nutzbares Grundwasserdargebot von bis zu 1 - 2

L~
)

Mio. m3 im Jahr verflgbar.

[ ]== 26 [mm/a]

= 25 - 80 [mmia]

= 20 - 100 [mrmJia]
=100 - 130 [rm/Sa]
=190 - 200 [rmm/a]
= 200 - 250 [rmm/a]
= 250 -300 [rmm/fa]
> 300 -400 [rm/Sa]
=400 - 500 [rm/a]
= B00 - 300 [rmm/a]
> 300 - 1000 [rm/sa]
> 1000 [mmia]

Abbildung 5: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Untersuchungsbereich Hohholz

Bei einer anzunehmenden Grundwassermachtigkeit von bis zu 30 m und den ermittelten

Durchlassigkeiten sind Momentanentnahmen tber 100 /s denkbar.

Die am Brunnen Mauerberg beobachtete Ganglinie des Grundwasserspiegels zeigt den fur
das Untersuchungsgebiet charakteristischen Schwankungsbereich, wobei an diesem Brun-
nen Oberflacheneinfliisse (Starkregenereignisse) durch die geringe Uberdeckung direkter

auf das Grundwasser einwirken als in Bereichen gréRerer Uberdeckungsmaéchtigkeit.
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Abbildung 6: Brunnen Mauerberg; Ganglinie Grundwasser (Ruhewasserspiegel)
6. Grundwasserbeschaffenheit
45 100
0 .Iw\/"“'\IAV\/\/
. Mv/ -
)} ‘ y/—/ \
g / \ N \/ - %0
95 £
K=
g0 S
z / v / - 85
© W o
10 e N itrat L 80
Chlorid
5
e Calcium
0 T T T T T 75
Mai. 90 Okt. 95 Apr. 01 Okt. 06 Apr. 12 Sep. 17 Mrz. 23

Abbildung 7: Brunnen Mauerberg, Nitrat, Calcium und Chlorid

Die Nitratwerte liegen mit 35 bis 40 mg/l in einem hohen Bereich. An der Nitrat-Ganglinie ist

keine eindeutige Entwicklung zu héheren oder niedrigeren Werten erkennbar.
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Die Calciumgehalte sind seit 1995 angestiegen, wobei die Ursache dafir nicht klar ist. Auch

der Chloridgehalt steigt, wobei sich im naheren Einzugsgebiet keine relevante StralRe befin-
det.

Pflanzenschutzmittel, insbesondere Atrazin und Desethylatrazin sind nachweisbar, liegen
aber deutlich unter dem Grenzwert.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Uber Altlasten oder alte Verfiillungen im Umfeld und Einzugsgebiet des Untersuchungsbe-
reiches liegen nur wenige Informationen vor. Im Sudwesten liegen in einer Entfernung von
1,6 km zwei Altverfullungen, die in Altlastenverdacht stehen.

Hier und noch etwas weiter stdlich liegen Kiesgruben, die als konkurrierende Nutzungen im
Einzugsgebiet zu sehen sind. GroR¥flachige Bereiche als Vorranggebiete fir Kiesabbau sind
jedoch nicht vorhanden.

Sudlich des Hohholzes auf Hohe des Ortes Asbach quert die Mineraldlfernleitung OMV
Burghausen - Flughafen Miinchen das Einzugsgebiet.

h“f; L TECRI S
|'-. i
t[ Herget |, ‘l_
H .
S VN
'“..'ll j Kargginn ,,-' '-.\1
, & s vk |
Erandstittjjv Sy —U(’/ an  Brandl
Unnutbt,:f "
- |||"
g ey Zeil
/;chwarzed R_;\\i{ﬂ; E—t?‘ e
2UARS] 2 Bannthelq g _
hten + o Ajapay’ ( 45D . ery _ Simpts)
=== A III_-" "-::..III'
i /- B _li".,ﬁ
i f#-ﬂl'\
Stadiyk RE
)
AN
| A*_s_ﬁ_‘ ed | LEw
LT o T
PHLLE 2
B =/FE
CrARS 2. J
4 EYRE o
L SINfE AR
3 _ = r:;%{Q
1T J ey C\\\Q}
4 G O
Aml L -.':““*r AN

Abbildung 8: Altlasten (rot) und Vorranggebiet Kiesentnahme (lila) im Bereich Mauerberg



Im Einzugsbereich und in einem zukinftigen Schutzgebiet kommen einige landwirtschaftlich

genutzte Anwesen zu liegen.

8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht ein erhebliches nutzbares Grundwasserdargebot zur Verfi-
gung. Nach vorliegender Kenntnislage erfiillt das Grundwasser die qualitativen Anforderun-
gen der Trinkwasserverordnung. Das Grundwasservorkommen ist aus fachlicher Sicht
schutzwirdig.

Die Uberdeckung mit durchlassigen Kiesen bietet keinen ausreichenden Schutz vor schadli-
chen Eintragen ins Grundwasser, d.h. das Vorkommen ist schutzbedirftig. Es sind Mal3-
nahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich.

Die Schutzfahigkeit ist durch die nahe Lage der Mineraldlfernleitung an einem denkbaren

Fassungsbereich (ca. 600 m) erheblich in Frage zu stellen.

9. Kosteneinstufung

Der Untersuchungsbereich Mauerberg ist etwa 8 Kilometer vom Hochbehalter der Wasser-
versorgung Kastl entfernt. Nach Burgkirchen sind es noch etwa 4 km, zum Hochbehélter
Gramming etwa 6 km. Zu den Brunnen von Alzgern sind es noch weitere etwa 9 km.

Der Erkundungsaufwand wéare voraussichtlich moderat.

In hygienischer Hinsicht ist vermutlich keine Aufbereitung erforderlich.

Im Einzugsgebiet sind MaBhahmen zur Absenkung der Nitratwerte erforderlich, d.h. es ist mit
finanziellen Aufwendungen fir Kooperationen mit der Landwirtschaft und den eventuellen
Ausgleich von Nutzungseinschrankungen zu rechnen.

Die Kosten werden insgesamt als moderat bewertet.

10. Fazit

In dem Waldgebiet konnen vermutlich erhebliche Mengen an Grundwasser in einer Gré3en-
ordnung von 100 I/s und bis zu 2 Mio. m3/a entnommen werden.

Das Waldgebiet bietet gute Voraussetzungen fiir die Installation einer engeren Schutzzone.
Das weitere Einzugsgebiet ist intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Die Nitratwerte liegen mit 35 bis 40 mg/l in einem hohen Bereich, aber deutlich unter dem
Grenzwert.

Die Schutzfahigkeit ist durch die nahe Lage der Mineral6lfernleitung an einem denkbaren

Fassungsbereich (ca. 600 m) noch detailliert zu prifen.



11. Bewertung

-10 -

Bereich 12
(Brandstatt / Hir-

ten)

Erlauterung

Momentanentnahme

Bis zu 100 I/s

Jahresentnahme

Bis zu 2,0 Mio. m3

Grundwasserbeschaffenheit

Hohe Nitratwerte, PSM deutlich unter Grenzwert

Risiken im Einzugsgebiet

Mineraldlpipeline, landwirtschaftliche Anwesen

Betroffenheiten

Einige landwirtschaftliche Anwesen, viele landwirtschaft-
liche Flachen

Kostenaufwand

Moderate Leitungslangen, keine Aufbereitung, Aus-
gleichsleistungen flir Landwirtschaft
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Anlage: 15-3
Bohrprofil 1 Engelsberg, Kiesgrube Schmidseidl, GWM Reindl| 4
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Anlage: 15-3
Bohrprofil 2
Mafstab: 1:300
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Ansatzhohe: 474,00 [m NN]

\ Mutterboden, nb

Schluff, feinsandig, braun

Kies, sandig, braun

Kies, sandig, schwach steinig, grau

—_Konglomerat, Brekzie, grau
Kies, sandig, schwach steinig, grau

Konglomerat, Brekzie, grau

Kies, sandig, schwach steinig, grau

) Feinsand, schwach kiesig, braun

Kies, sandig, grau
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Anlage:15-3

Bohrprofil 3

MafRstab: 1:300
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Endteufe: 19,50 m

Ansatzhohe: 436,95 [m NN]

—\_Mutterboden

Kies, sandig, humos/torfig, schwach
schluffig

TMittelkies, Grobkies, sandig

WKies, sandig

Feinkies, stark sandig
Kies, sandig

—Feinkies, Mittelkies, schwach sandig
—_Kies, sandig

Feinkies, Mittelkies, sandig

—_Feinkies, Mittelkies, stark sandig

Feinkies, Mittelkies, schwach sandig
— Kies, sandig
—__ Schluff
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Anlage: 15-3

Bohrprofil 4

MalRstab: 1:700
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Endteufe: 90,00 m

Ansatzhohe: 460,55 [m NN]

Ton, Schluff

Kies, sandig, grau, sandfiihrend

Feinsand, Mittelsand, stark kiesig,
gerolifuhrend

Ton, Schluff, k, griingrau

Sand, bk, schwach tonig, grau,
kohleftihrend
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Anlage: 15- 3

Bohrprofil 5 Mauerberg, kommun. Wv, Br.
MaRstab: 1:300 7841BG000012 Brunnen Endteufe: 20,00 m
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Anlage: 15-3
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Anlage 15-4
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Legende

Haupteinheiten GK25
LE-Name

Anmoor oder Torf
Auenablagerungen
Flussschotter, altholozén (Altere
Postglazialterrasse)
Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 1°1)
Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 3)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 1)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 2)
Schmelzwasserschotter, mindelzeitlich
({i.w.S.) (Jiingerer Deckenschotter)
Schmelzwasserschotter, ritzeitlich
{Hochterrasse oder Vorstolischotter)
Moréne, rikzeitlich
Abschwemmmassen
Talfiillung, polygenetisch

Jiingere Obere Siikwassermolasse
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